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胶鞋 鞋底试验方法 压缩变形
1　 范围

本标准规定了胶鞋、鞋底试验方法 压缩变形的试验方法。
本标准适用于胶鞋、鞋底试验方法 压缩变形的测定，本标准也适用于其他鞋用微孔材料压缩变形的测定。

2　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T2941-2006  橡胶物理试验方法试样制备和调节通用程序
3　 术语和定义
下列术语和定义适用于本标准。
压缩变形 compression set
试样在完全去除引起压缩变形的外力后试验的变形量。
4　 原理

胶鞋鞋底受外力压缩后，材料沿受力方向会发生形变，当外力去除后，材料仍然不能恢复原来的几何尺寸，即出现压缩变形，本方法利用这一原理，将胶鞋鞋底制成标准试样后，在恒压、恒温和规定时间条件下，进行恒温恒定压力压缩和将试样固定在坚硬平台上，通过下落物块迅速对试样不断冲击，进行疲劳压缩。测定其压缩变形的性能。

5　 试验装置和仪器
5.1　 恒温恒定压力压缩变形装置

压力范围（0-200）kg±1.5kg。

动力：电动、气压动、液压动均可。

上压板、下压板、活动螺母，有足够的行程。

试样压板直径95mm±1.5mm，表面应平整。

恒温箱有足够的体积装载恒定压缩装置。

箱内温度可以在一定范围内自由控制，精度±2℃。

计时装置，范围0~99h，精度±0.1h。

5.2　 疲劳压缩变形装置

固定平台，采用表面没有弹性的坚硬平台，中间并有直径≥76mm铁钻，平台总重量≥170kg，并配置试样固定装置。

冲击头直径45mm±0.1mm,表面平整的圆柱体，边缘是圆半径为1.0mm。

物块的质量为8.5kg±0.5kg,下落高度70mm±2.5mm,冲击能量为7J±0.5J。

冲击循环速率为30次/min±2次。

计数量0-9999次。

5.3　 厚度计

厚度计、分度为0.01mm

5.4　 游标卡尺

游标卡尺分度为0.02mm

5.5　 裁刀

恒定荷重压缩变形裁刀直径29mm±0.1mm

6　 试样
6.1　 恒温恒定压力压缩变形试样
试样在鞋底前掌或后跟裁取见图1、图2。
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图1　 鞋底前掌裁取图
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图2　 鞋底后跟裁取图
试样尺寸直径29mm±0.1mm。每组三个试样高度基本一致。

6.2　 疲劳压缩变形试样

试样在鞋底前掌及后跟处各选一处见图3。
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图3　 鞋底取样
试样表面应平整。

7　 试验条件

7.1　 恒温恒定压力压缩变形

恒定压力135kg、150kg

温度35℃、40℃、60℃
试验时间6h、12h、24h
7.2　 疲劳压缩变形

冲击能量7J

试验次数500次、1000次、2000次
8　 环境调节
试验前将试样放置在GB/T2941规定的条件下进行环境调节，时间至少6h。
9　 试验程序
9.1　 恒温恒定压力压缩变形

用厚度计测量经环境调节的试样中心位置的高度，精确到0.02mm。

将三个试样品字形地放在两块试样压板中间。

将恒温箱内温度调至所需温度。

设置试验时间。

开启试验开关，设定所需压力。

试验结束后，消除压力、将试样仍放置GB/T2941规定的条件中调节规定的时间。

取出试样，测量每个试样最终高度，精确到0.02mm。
9.2　 疲劳压缩变形

用厚度计测量经环境调节试样中心位置的高度,精确到0.02mm。

将试样固定在固定平台装置上，中心正对着冲击头中心，冲击时不产生过多的移动。

调节仪器落下高为70mm±2.5mm，冲击能量为7J。

设定试验次数

试验结束后，将试样放在GB/T2941规定条件下0.5h。

测量每个试样最终高度。
10　 试验结果
压缩永久变形按式（1）计算：
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(1)

式中：

Ho……试样试验前的高度：mm

H……试样试验结束经停放后试样恢复高度：mm

取试样的算术平均值为试验结果，精确到小数点后第三位。

11　 试验报告

试验报告应包括以下内容：

a) 采用本标准的名称或代号；

b) 试验样品的名称、货号、规格和生产厂家；

c) 试验条件和试验方法；（恒定荷重压缩变形，疲劳压缩变形）

d) 试验结果；

e) 试验日期；

f) 试验者及其他。
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