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编写原则

本标准的编制严格依循GB/T 1.1－2009《标准化工作导则》规定进行。
在制订本标准时，充分吸收了国内外在相同产品方面的标准或规范，同时试验方法也充分考虑了国内的技术现状，既有利于与国际接轨，又符合我国的国情。

主要章、节及其制定的内容
（一） 范围
　　规定本产品所适用环境范围，特别是输送物料的特性，以利于使用者与制造商准确决定选择意向，防止发生制造与运用决策错误。
（二） 规范性引用文件

明确了同行业和科技领域里使用共同语言的规则。

（三）术语和定义
对“铠装输泥橡胶软管”、“橡胶法兰”、“储备浮力”等进行定义。
（四） 分类
考虑目前疏浚工程应用的铠装输泥软管的常规类型与规格频率进行型别、类别划分。

（五） 材料和结构
    按型别对软管结构进行区分；对软管接头提出具体要求。

（六） 尺寸和公差：
对软管内径、长度、法兰接头尺寸、耐磨环尺寸等进行了规定。
（七）技术性能
对原材料、产品性能规定了具体性能指标，此类指标参数取值与本产品的最高工况要求相适应。

耐磨环是本产品抗磨性能的关键构件，本标准对耐磨环的关键性能进行了规定。
规定了成品的静态技术要求（如静液压试验、层间粘合强度、外观质量要求等）和动态技术要求（如弯曲、漂浮等）。

（七）试验规则和试验报告
对型式试验和常规试验进行了规定。
（八）标志、包装、运输、贮存、使用和维护

对产品运行相关要求进行了规定。
