附件2:

3项通信行业标准修改通知单

1、YD/T 2687-2013《LTE/CDMA多模终端设备（单卡槽）技术要求及测试方法》第1号修改单

2、YD/T 2688-2013《LTE/CDMA/WCDMA/GSM多模终端设备（单卡槽）技术要求及测试方法》第1号修改单

3、YD/T 2861-2015《LTE/CDMA/GSM(GPRS)多模双卡多待终端设备技术要求及测试方法》第1号修改单

YD/T 2687-2013

《LTE/CDMA多模终端设备（单卡槽）技术要求及测试方法》

第1号修改单

	第2章更改引用文件：

“GB 19484.1 800MHz CDMA数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性要求和测量方法”更改为“GB/T 19484.1 800MHz/2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信系统的电磁兼容性要求和测量方法 第1部分：用户设备及其辅助设备”；

“YD 1268.1移动通信手持机锂电池的安全要求和试验方法”更改为“YD 1268移动通信手持机锂电池及充电器的安全要求和试验方法”。

5.5.6.2 条第一行更改引用内容：

“3GPP/3GPP2标准”更改为“5.5.8”。

6.12条更改为6.11.1条。

6.13条更改为6.11.2条。

5.9条第一段第三行、6.11.1条第四段更改引用文件：

 “YD 1268.1”更改为“YD 1268”。

5.9条第二段、6.11.2条更改引用文件：

 “YD 1268.2”更改为“YD 1268”。

5.11条第一行、6.9条第二行更改引用文件：

“GB 19484.1”更改为“GB/T 19484.1”。

5.13条后补充新条文，5.14：

“5.14　终端选网技术要求补充说明

终端可支持手动选网。”

6.11条后补充新条文，6.12：

“6.12　终端选网测试方法补充说明

终端不要求测试手动选网。”


YD/T 2688-2013

《LTE/CDMA/WCDMA/GSM多模终端设备（单卡槽）技术要求及测试方法》

第1号修改单

	第2章更改、删除引用文件：

“GB 19484.1 800MHz CDMA数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性要求和测量方法”更改为“GB/T 19484.1 800MHz/2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信系统的电磁兼容性要求和测量方法 第1部分：用户设备及其辅助设备”；

“YD 1268.1移动通信手持机锂电池的安全要求和试验方法”更改为“YD 1268移动通信手持机锂电池及充电器的安全要求和试验方法”。

第2章删除“3GPP TS 36.331”、“3GPP TS36.521-3”和“3GPP TS36.523-1”等三项引用文件。

5.7.7.2条第一行更改引用内容：

“3GPP/3GPP2标准”更改为“5.7.9”。

5.11条第一段第三行、6.13.1条第四段更改引用文件：

“YD 1268.1”更改为“YD 1268”。

5.11条第二段、6.13.2条更改引用文件：

“YD 1268.2”更改为“YD 1268”。

5.13条第一行、6.11条第二行更改引用文件：

“GB 19484.1”更改为“GB/T 19484.1”。

5.15条后补充新条文，5.16：

“5.16　终端选网技术要求补充说明

终端可支持手动选网。”

6.13条后补充新条文，6.14：

“6.14　终端选网测试方法补充说明

终端不要求测试手动选网。”


YD/T 2861-2015

《LTE/CDMA/GSM(GPRS)多模双卡多待终端设备技术要求及测试方法》

第1号修改单

	第2章更改引用文件：

“YD 1268.1移动通信手持机锂电池的安全要求和试验方法”更改为“YD 1268移动通信手持机锂电池及充电器的安全要求和试验方法”。

第2章删除“YD 1268.2”一项引用文件。

5.3.2.2 条第一行更改引用内容：

“3GPP/3GPP2标准”更改为“5.1和5.2”。

5.10.1条列项d）、6.10.1条列项d）更改引用文件：

“YD 1268.1”更改为“YD 1268”。

5.10.2条、6.10.2条更改引用文件：

“YD 1268.2”更改为“YD 1268”。

5.10条后补充新条文，5.11：

“5.11　 终端选网技术要求补充说明

终端工作在LTE/CDMA组合模式的卡槽可支持手动选网。”

6.10条后补充新条文，6.11：

“6.11　 终端选网测试方法补充说明

终端工作在LTE/CDMA组合模式的卡槽不要求测试手动选网。”




